
НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА
•	 Нажмите и удерживайте в течение 3 с 

кнопку ALARM 1, чтобы войти в режим 
настройки будильника №1;

•	 Настройте час желаемого времени сраба-
тывания будильника №1 с помощью кнопок 
UP и DOWN (мигают часы); 

•	 Нажмите снова кнопку ALARM SET и 
настройте минуты желаемого времени сра-
батывания будильника (с помощью кнопок 
UP и DOWN (мигают минуты);

•	 Нажмите снова кнопку ALARM SET и 
выберите дни, когда будильник №1 будет 
срабатывать (с помощью кнопок UP и 
DOWN), всего есть 5 режимов: 1-5 — пн-пт, 
1-6 — пн-сб, 1-7 — все дни, 6-7 — сб-вс, 
1-1 — только один день;

•	 Нажмите снова кнопку ALARM SET, чтобы 
закончить настройки будильника №1 

Примечание:  будильник №2 настраивает-
ся так же, как №1, начинается настройка с 
нажатия и удержания в течение 3 с кнопки 
ALARM 2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА 
И РЕЖИМА SNOOZE
1. В обычном режиме отображения времени 
с помощью кнопок ALARM 1 или ALARM 2 
включайте или выключайте соответствую-
щий будильник (когда будильник включен, 
на экране появляется соответствующий 
«значок»).
2. При срабатывании будильника звуковой 
сигнал длится 2 мин.
3. Если в этот момент нажать кнопку 
SNOOZE, то звуковой сигнал прекратится, 
включится отсрочка (ее длительность можно 
настроить), значок «Будильник» при этом 
будет мигать до окончания отсрочки и по-
вторного срабатывания будильника.
4. Если в момент срабатывания будильника 
нажать любую другую кнопку, то будильник 
выключится.

ЯРКОСТЬ ЭКРАНА
С помощью кнопки BRIGHTNESS настраивай-
те яркость экрана (всего 3 уровня), вплоть до 
его полного выключения

НОЧНОЙ РЕЖИМ
В режиме отображения времени нажмите и 
удерживайте в течение кнопки 3 с кнопку 
SNOOZE, чтобы перейти в режим включения 
(ON) или выключения (OFF) ночного режима. 
Выбрать включение или выключение ночного 
режима нужно с помощью кнопок UP и/или 
DOWN. После выбора нажмите повторно 
Snooze, чтобы выйти из режима настройки.
Если ночной режим включен, то экран будет 
автоматически темнеть в ночной период (по 
умолчанию это 18:00-6:00). 

RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА)
Если при настройке, работе, отображении 
возник сбой, случились какие-то ошибки и 
т.п. Нажмите кнопку RESET, чтобы сбросить 
все настройки и перезагрузить часы. После 
этого нужно заново сделать все настройки.

Часы электронные CL-21BW / CL-21WW
РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции марки 
ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция 
будет радовать Вас безупречной работой 
в течение долгого срока. Перед началом 
использования ознакомьтесь, пожалуйста, с 
основными правилами эксплуатации изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Установите батарейку CR2032 в специальный 
отсек на задней поверхности часов и закрой-
те его крышкой, подключите адаптер 
к кабелю питания часов, а кабель к разъему 
на боковой поверхности корпуса, подсоеди-
ните питание 220 В / 50 Гц. Снимите защит-
ную пленку с экрана часов.

ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
•	 Кнопкой TIME SET (значок «часы») пере-

ключайте формат отображения времени 
12 / 24 ч;

•	 Нажатием кнопок ALARM 1 (значок «1») 
или ALARM 2 (значок «2») выключайте и 
выключайте будильники ;

•	 Кнопкой BRIGHTNESS (значок «солнце») 
регулируйте яркость экрана (3 уровня).

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
•	 Нажмите и удерживатйе в течение 3 с 

кнопку TIME SET;
•	 Появится мигающее отображение количе-

ства часов (с помощью кнопок UP и DOWN 
увеличивайте или уменьшайте часы);

•	 Нажмите снова кнопку TIME SET и перей-
дите к настройке минут (с помощью кнопок 
UP и DOWN увеличивайте или уменьшайте 
минуты);

•	 Нажмите снова кнопку TIME SET и перей-
дите к настройке дня недели (с помощью 
кнопок UP и DOWN);

•	 Нажмите снова кнопку TIME SET и перей-
дите к настройке SNOOZE — длительности 
отсрочки при срабатывании будильника 
(с помощью кнопок UP и DOWN можно 
настроить интервал 5-60 мин);

•	 Нажмите снова кнопку TIME SET, чтобы 
завершить настройки и выйти в режим 
отображения времени.

Примечание: обращайте внимание на формат 
отображения времени (12 или 24 ч). При 
формате 12 ч будет гореть индикатор PM (до 
полудня) или AM (после полудня).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

ЯРКОСТЬ

 БУДИЛЬНИК №1

 БУДИЛЬНИК №2 ВВЕРХ / УВЕЛИЧЕНИЕ«СНУЗ» / ОТСРОЧКА 
БУДИЛЬНИКА

ВНИЗ / СНИЖЕНИЕ



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Указана на стикере устройства и в данной 
инструкции по эксплуатации
ГАРАНТИЯ
1.	 Срок гарантии — 12 месяцев.
2.	Замена вышедшего из строя устройства 

производится по месту продажи при 
наличии кассового чека и заполненного 
гарантийного талона.

3.	Устройство не подлежит гарантийному 
обслуживанию в случаях:

•	 некорректного заполнения гарантийного 
талона;

•	 нарушения правил эксплуатации;
•	 наличия механических повреждений и 

следов вскрытия корпуса;
•	 наличия повреждений, вызванных попада-

нием посторонних предметов, жидкостей, 
веществ и т.п.;

•	 выход из строя аккумулятора не является 
гарантийным случаем.

Производитель оставляет за собой право 
внесения изменений в конструкцию продук-
ции, не влияющих на ее потребительские 
свойства и характеристики, без уведомления.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, 
ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Сделано в Китае
Производитель: Ютренд Текнолоджи,� Гон-
конг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19
Импортер / Организация, уполномоченная 
принимать претензии покупателей в России:� 
ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, 
Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29. 
Тел.: +7 495 798-95-85, 
info@artstyle-lamp.com
Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт»,� 
Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка,� 
ул. Минская, 10Б, 9-2
artstyle-lamp.com

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При появлении неисправностей, которые не 
получается устранить способами, описанны-
ми выше, необходимо обратиться к квали-
фицированному специалисту. Не разбирайте 
часы самостоятельно! По возникшим вопро-
сам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com 
или по телефону: +7 495 798-95-85.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Устройство соответствует всем нормам и тех-
ническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 
004/2001,� ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Часы электронные CL-21BW / CL-21WW
РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!
•	 Устройство предназначено для исполь-

зования внутри помещений.
•	 Запрещается вскрывать корпус устрой-

ства.
•	 Не допускается попадание внутрь воды 

и других жидкостей.
•	 Не допускается эксплуатация в условиях 

повышенной температуры и влажности.
•	 Не допускается эксплуатация во взрыво- 

опасной среде.

ОСОБЕННОСТИ
•	 LED-экран высокого разрешения 

с БОЛЬШИМИ цифрами;
•	 Тонкий корпус с зеркальным эффектом;
•	 Настройка яркости экрана;
•	 Сохраняемые настройки (не нужно заново 

делать настройки после отключения элек-
тричества);

•	 USB-порты для зарядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Средний срок службы................................... 5 лет
Степень защиты................................................IP20
Материал.....................................................пластик
Рабочая температура...........................0…+40 °С
Размер........................................... 167 х 75 х 15 мм
Длина кабеля.................................................... 1.5 м
Питание (вход)................... 100-240 В~ 50/60 Гц�.
Питание (выход)................................... 5 В  1.0 А

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Часы с подставкой............................................ 1 шт.
Кабель питания................................................. 1 шт.
Блок питания (220 В / 5 В  1.0 А)............... 1 шт.
Батарейка CR2032 
(для сохранения настроек)............................ 1 шт.
Руководство по эксплуатации...................... 1 шт.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, 
ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ
Хранить при температуре -25…+40 °С и 
относительной влажности не более 85 %. 
Транспортировка осуществляется в соответ-
ствии с указаниями на транспортной упаков-
ке. Утилизируйте изделие в соответствии с 
действующим законодательством РФ (и/или 
страны продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ
Продажа должна осуществляться в соответ-
ствии с законодательством РФ (и/или страны 
продажи). 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина и подпись продавца

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Номер партии: BM040722 / Дата производства: 08/2022


